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                                             ПОВЕСТКА ДНЯ

 Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
           АО «Газпром газораспределение Курск» на 2021 год
Председатель комитета по тарифам и ценам Курской – председатель Правления А.В. Карнаушко сообщил, что на заседании Правления комитета по тарифам и ценам Курской области будет рассмотрено предложение экспертной группы комитета об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Курск» на 2021 год.
По данному вопросу повестки дня с информацией выступила  Воробьева Е.А. – уполномоченный по делу и сообщила следующее. 

В  комитет по тарифам и ценам Курской области (далее - комитет)                         № 05.4-4230 от 30.09.2020 поступило заявление и расчет АО «Газпром газораспределение Курск» об установлении на 2021 год стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев, указанных в «а» и «б» настоящего пункта и установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с пунктом 32 Методики фактические экономически обоснованные расходы, сложившиеся у ГРО, учитываемые при установлении размера стандартизированных тарифных ставок, с учетом индекса, указанного в пункте 33 настоящих Методических указаний, не должны превышать расходы, определенные в соответствии с НЦС, а для объектов газораспределительной сети, в отношении которых не утверждены НЦС, - средние рыночные цены материалов (работ, услуг), необходимых для строительства объектов газораспределительной сети в целях технологического присоединения. В расчетах применялись укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-15-2020 Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения, утвержденные приказом Минстрой России от 19.12.2019 № 825/пр.

В случае если ГРО в предыдущие годы не осуществляла подключение (технологическое присоединение), регулирующим органом расчет размеров стандартизированных тарифных ставок производится исходя из средних фактических данных по газораспределительным организациям в границах одного субъекта Российской Федерации или на основании средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства объектов газораспределительной сети в целях технологического присоединения.


Экспертной группой комитета по тарифам и ценам Курской области (далее – комитет) произведен анализ представленных расчетов и сделаны следующие выводы.

1.Расчет  стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода (С1ink) определен по формуле 4 Методики.

Расчет стоимости проектирования выполнен на основании Сборника базовых цен 2015 года (СБЦ 2015) с применением прогнозного индекса изменения сметной стоимости. НЦС по данному виду работ отсутствуют.

Затраты на землеустроительные  и кадастровые работы организацией рассчитаны на основании ФОТ работников кадастровой группы. Затраты на инженерно-геодезические, нженерно-геологические и иные виды изысканий  приняты на уровне предложений предприятия.  Корректировка произведена за счет исключения накладных расходов в связи с отсутствием обоснования. Расчет представлен в таблице 1.

2. Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов (С2ik), определен по формуле 5 Методики.

Расчет данной ставки включает в себя:

-затраты на строительство стального газопровода,

-затраты на осуществление мероприятий по постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности на объект сети газораспределения,


Расчет стоимости работ по строительству стального газопровода принят комитетом на основании типовых смет по федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001), представленных организацией. Расчет ставки по строительству стального газопровода надземным способом диаметром менее 51-100 мм выполнен организацией на основании фактических показателей. По данным диаметрам комитетом расходы на строительство 1 км приняты из расчета по НЦС. 


Расходы на строительство по остальным диаметрам стальных газопроводов, рассчитаны по ФЕР не превышают НЦС, 

Затраты на осуществление мероприятий по постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности на объект сети газораспределения приняты на уровне предложений предприятия в размере  22000 руб., согласно статье 333.33 п.22 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Расчет представлен в таблице 2.

3. Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода (С3j), определен по формуле 6 Методики.

Расчет данной ставки включает в себя:

-затраты на строительство полиэтиленового газопровода,

-затраты на осуществление мероприятий по постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности на объект сети газораспределения,


Расчет стоимости работ по строительству полиэтиленового газопровода принят комитетом на основании типовых смет по федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001), представленных организацией. Расчет стоимости по строительству полиэтиленового газопровода, рассчитанный по ФЕР превышает НЦС. В этой связи, расходы комитетом рассчитаны по НЦС.

Расчет представлен в таблице 3. 

4. Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального (полиэтиленового) газопровода бестраншейным способом (С4i(j)n), определен по формуле 7 Методики.

Расчет стоимости работ принят комитетом  на основании типовых смет по федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001). НЦС на данный вид работ отсутствует. Расчет представлен в таблице 4.

5. Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования (С5m), определен по формуле 8 Методики.


Расчет данной ставки включает в себя 

-затраты на выполнение проектной документации и материалов инженерных изысканий для строительства пунктов редуцирования,

-затраты на выполнение работ по строительству пунктов редуцирования газа

-суммарный максимальный часовой расход газоиспользующего оборудования, расположенного в объектах капитального строительства Заявителей, подключенных с использованием строящихся пунктов редуцирования газа.

Корректировка произведена по показателю до 40 м3/час, за счет исключения индекса роста.


Затраты приняты на основании локальных сметных расчетов, представленных организацией. НЦС по данному виду работ не утверждены. Расчет представлен в таблице 5.

6 Расчет размера стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии (С6w) организацией не предлагается к установлению, в связи с  отсутствием выполнения данных работ.

7.1 Расчет стандартизированной тарифной ставки, связанной с мониторингом выполнения Заявителем технических условий (С7.1), определен по формуле 10 Методики

В связи с отсутствием фактических расходов, дифференцированных по статьям затрат (ФОТ, начисления) в соответствии с Методикой, расчет произведен на основании следующего и представлен в таблице 6.

В расчет данной ставки включены следующий состав работ:

с давления до 0,005 МПа в газопроводе

технический надзор за строительством газопровода- ввод

технический надзор за строительством фасадного, внутренного газопровода

проверка исполнительной документации на построенный газопровод.

По данной категории состав работ принят на уровне предложений предприятия.

с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе:

технический надзор за строительством газопровода- ввода

технический надзор за строительством фасадного, внутренного газопровода 

технический надзор за строительством газопровода и монтажом оборудования  ШРП, РДГК, РДНК и др.

проверка исполнительной документации на построенный газопровод

По данной категории из состав работ, предложенных организацией исключена работа «проверка исполнительно-технической документации на монтаж ШРП,РДГК,РДНК» как необоснованная

Нормы времени и состав исполнителей приняты на основании  примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных сетей, разработанного головным научно-исследовательским и проектным институтом «Гипрониигаз» 

Часовой ФОТ рассчитан исходя из оклада исполнителя, учтенного в плане 2020 года с применением индекса –дефлятора на 2021 год 103,6%, согласно Прогнозу социально-экономического развития. 

Доплаты за выслугу, процент премии, расходов на отпуск приняты на уровне предложений предприятия от ФОТ учтенного при установлении на 2020 год с индексом роста, согласно Прогнозу.

В соответствии с пунктом 32 Методических указаний фактические экономически обоснованные расходы, используемые для расчета размера стандартизированных тарифных ставок, определяются на очередной календарный год исходя из фактических данных за три календарных года, предшествующих текущему году, при установлении ставок на 2021 год.

Фактические накладные расходы, рассчитанные предприятием                           за 2017-2019 годы составили в размере 228,49%, 213.45%, 230,93% соответственно.

Накладные расходы экспертной группой скорректированы по следующим основаниям.

Экспертной группой комитета проанализированы представленные расчеты и учтены при формировании стандартизированных ставок в размере 130%, вместо предлагаемых организацией в размере 207,05% 

По итогам отчетных показателей за 2018-2019 годы доля выручки от платы за подключение в общей выручке организации составляет 1,6%, 5,4% соответственно. Исходя из этого, экспертной группой комитета были скорректированы накладные расходы путем исключения прочих затрат, не связанных с данным видом деятельности.

Материальные расходы, амортизация, прочие расходы в производственных и общехозяйственных расходах при расчете накладных расходов экспертной группой комитета исключены как необоснованные и не относящиеся на данный вид деятельности. 

7.2 Расчет стандартизированной тарифной ставки, связанной с фактическим присоединением к сети газораспределения (С7.2), определен по формуле 11 Методики

В связи с отсутствием фактических расходов, дифференцированных по статьям затрат (ФОТ, начисления, материалы  и т.д. ) в  соответствии с Методикой, расчет произведен на основании следующего и представлен в таблице 7.

В расчет данной ставки включены следующие расходы:

- врезка или обрезка (с заглушкой)  наземного (подземного газопровода) газопровода (присоединение (врезка) муфтой вновь  построенного наружного газопровода) по диаметрам

- первичный пуск в эксплуатацию наземного (подземного газопровода) газопровода
Нормы времени и состав исполнителей приняты на основании  примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных сетей, разработанного головным научно-исследовательским и проектным институтом «Гипрониигаз» 

Часовой ФОТ рассчитан исходя из оклада исполнителя 2020 года с применением индекса –дефлятора на 2021 год 103,6%, согласно Прогнозу социально-экономического развития. 

Размер выслуги, премии, расходы на отпуск приняты на уровне предложений предприятия.

Накладные расходы для расчета стандартизированных ставок приняты в размере 130%, по основаниям, указанным при расчете ставки С7.1.

В связи с тем, что в фактических расходах, представленных организацией разный состав работ (например, врезка без пуска и т.д.) и расходы не выделены  в разрезе статей затрат, расчет ставок принят с применением индекса роста к затратам, учтенным   в 2020 году.

При расчете данной ставки стоимость материалов не учтена.

Расчет платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка Заявителя.

Размеры стандартизированных тарифных ставок внутри границ земельного участка Заявителя, дифференцируются в зависимости от целей использования газа: для коммунально-бытовых нужд или иных нужд.

Для расчета стандартизированных тарифных ставок учитываются следующие расходы:

а) расходы на проектирование сети газопотребления, включая расходы на проведение инженерно-геодезических изысканий, разработку проектной документации и рабочей документации, согласование прокладки объектов сети газопотребления с владельцами смежных коммуникаций (при необходимости);

б) на осуществление строительно-монтажных работ сети газопотребления, включая расходы на строительство линейной части сети газопотребления (газопровода), строительство пунктов редуцирования газа и устройств электрохимической защиты от коррозии, установку отключающих устройств, фитингов и других устройств и сооружений сети газопотребления, устройство внутреннего газопровода на объекте капитального строительства Заявителя, на покраску газопроводов, продувку газопроводов и газоиспользующего оборудования, испытание газопровода на герметичность, на выполнение пусконаладочных работ, на проведение контрольной опрессовки газопровода, на установку прибора учета газа.

Организацией представлены следующие размеры стандартизированных тарифных ставок для Заявителей, максимальный расход газа газоиспользующего оборудования которых не более 42 м3/час: 

	 
	Наименование ставки
	Единицы измерения
	Сумма, без НДС
	Примечание к расчету

	
	
	
	максимальный расход газа газоиспользующего оборудования не более 42 м3/час
	

	
	
	
	утверждено на 2020 год
	предложения организации на 2021 год
	предложения комитета на 2021 год
	

	1
	Размер стандартизированной тарифной ставки на проектирование сети газопотребления (Спр) , 
	руб. за проект
	1145,82
	5010,31
	1 200,22
	Расчет произведен исходя из норм времени и состава исполнителей, принятых на основании  примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства, доплаты за выслугу, процент премии, расходов на отпуск приняты на уровне предложений предприятия от ФОТ учтенного при установлении на 2020 год с индексом роста, согласно Прогнозу.

	2
	Размер стандартизированной тарифной ставки на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии (Сг), 
	руб. за метр
	 
	 
	 
	 

	 
	- полиэтиленовый газопровод, подземного типа прокладки, диаметром:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 32 мм и менее
	 
	508,34
	599,05
	508,34
	на основании сметы локальной, что ниже предложений предприятия за счет применения организацией коэффициента к смете

	 
	  33-63 мм
	 
	681,33
	731,46
	707,90
	НЦС №позиции                             15-02-004-01 (811,11*0,84*1,039)

	3
	Размер стандартизированной тарифной ставки на установку пункта редуцирования газа (Спрг), без стоимости ПРГ, с пропускной способностью  
	руб. за ед
	 
	 
	 
	 

	 
	 до 10 м3 в час,.
	 
	6829,85
	7 792,86
	6 829,85
	на основании сметы локальной, что ниже предложений предприятия за счет применения организацией коэффициента к смете

	 
	 11 - 20 м3 в час, 
	 
	6829,85
	7 792,86
	6 829,85
	

	 
	 21-31 м3 в час,.
	 
	6829,85
	7 792,86
	6 829,85
	

	 
	 32-49 м3 в час, 
	 
	6829,85
	7 792,86
	6 829,85
	

	4
	Размер стандартизированной тарифной ставки на установку отключающих устройств Соу
	руб. за ед.
	 
	 
	 
	 

	 
	 кран Д25  . 
	 
	3642,88
	4 156,53
	3 642,88
	на основании сметы локальной, что ниже предложений предприятия за счет применения организацией коэффициента к смете без стоимости материалов (крана)

	 
	кран Д32 
	 
	3642,88
	4 156,53
	3 642,88
	

	 
	кран Д50 фланцевый  
	 
	4296,87
	4 902,73
	4 296,87
	

	5
	Размер стандартизированной тарифной ставки на устройство внутреннего стального газопровода объекта капитального строительства Сгокс, 
	руб. за метр
	 
	 
	 
	 

	 
	диаметром 11-15 мм
	 
	918,72
	1048,26
	918,72
	на уровне базового периода

	 
	диаметром 16-20 мм 
	 
	955,00
	1089,65
	955,00
	

	 
	диаметром 21-25 мм 
	 
	1035,09
	1181,04
	1035,09
	

	 
	диаметром 26-32 мм
	 
	1118,38
	1276,08
	1118,38
	

	6
	Размер стандартизированной тарифной ставки на установку прибора учета газа (Спу), без стоимости ПУГ , 
	руб. за ед.
	2160,42
	2 465,04
	2 160,42
	на основании сметы локальной, что ниже предложений предприятия за счет применения организацией коэффициента к смете


1 Размер стандартизированной тарифной ставки на проектирование сети газопотребления (Спр). 

В связи с непредставление фактических расходов, дифференцированных по параметрам и расчета расходов в разрезе статей затрат в соответствии с Методикой. 

В расчет данной ставки включены следующие расходы:

-разработка проекта газоснабжения  ( бани, теплицы, гаража)

-выдача консультаций по вопросам газоснабжения жилого дома, летней кухни и пр. объектов

Расчет произведен исходя из состава работ, отработанного времени.  часового ФОТ, рассчитанного исходя из оклада исполнителя 2020 года с применением индекса –дефлятора на 2021 год 103,6%, согласно Прогнозу социально-экономического развития. 

Размер выслуги, премии, расходы на отпуск приняты на уровне предложений предприятия.

Накладные расходы для расчета стандартизированных ставок приняты в размере 130%, по основаниям, указанным при расчете ставки С7.1.

-2 Размер стандартизированной тарифной ставки на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии (СГ).

Расходы приняты на основании типовых смет по ФЕР-2001 и ниже предложений предприятия .  

-3 Размер стандартизированной тарифной ставки на установку пункта редуцирования газа (Спрг)

Расходы на установку пункта редуцирования газа без стоимости ПРГ  приняты на основании типовых смет по ФЕР-2001. 

-4 Размер стандартизированной тарифной ставки на установку отключающих устройств (Соу).

Расходы приняты основании типовых смет по ФЕР-2001.  

-5 Размер стандартизированной тарифной ставки на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства Заявителя ([image: image1.wmf]г

окс

C

).


Расходы на основании типовых смет по ФЕР-2001.  

-6 Размер стандартизированной тарифной ставки на установку прибора учета газа (Спу).

Расходы на основании типовых смет по ФЕР-2001 без стоимости прибора учета. 

На основании вышеизложенного, экспертной группой комитета предлагается установить на 2021 год стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 4 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 N1151/18 без учета НДС в следующих размерах:

	№ п/п
	Показатели
	Единицы измерения
	Размер тарифной ставки без НДС <*>



	1
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа прокладки, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение)

 (С1ink)
	руб. за 1 присоединение
	

	
	Наземная (надземная) прокладка газопровода диаметром:
	
	

	
	менее 100 мм, протяженностью:
	
	

	
	до 100 м
	
	36 763,75

	
	101 - 500 м





	
	90 061,25

	
	501 - 1000 м
	
	180 561,25

	
	1001 - 2000 м
	
	262 708,75

	
	2001 - 3000 м
	
	335 423,75

	
	3001 - 4000 м
	
	390 963,75

	
	4001 - 5000 м
	
	443 421,25

	
	5001 м и более
	
	517 480,00

	
	101 мм и более, протяженностью:
	
	

	
	до 100 м
	
	40 847,50

	
	101 - 500 м





	
	100 068,75

	
	501 - 1000 м
	
	200 623,75

	
	1001 - 2000 м
	
	291 898,75

	
	2001 - 3000 м
	
	372 692,50

	
	3001 - 4000 м
	
	434 405,00

	
	4001 - 5000 м
	
	492 690,00

	
	5001 м и более
	
	574 977,50

	
	Подземная прокладка газопровода диаметром:
	
	

	
	менее 100 мм, протяженностью:
	
	

	
	до 100 м
	
	78 772,50

	
	101 - 500 м





	
	186 352,50

	
	501 - 1000 м
	
	363 518,73

	
	1001 - 2000 м
	
	656 275,14

	
	2001 - 3000 м
	
	838 716,39

	
	3001 - 4000 м
	
	996 063,01

	
	4001 - 5000 м
	
	1 058 490,51

	
	5001 м и более
	
	1 294 423,01

	
	101 мм и более, протяженностью:
	
	

	
	до 100 м
	
	85 580,00

	
	101 - 500 м





	
	203 030,00

	
	501 - 1000 м
	
	396 956,23

	
	1001 - 2000 м
	
	704 925,14

	
	2001 - 3000 м
	
	900 831,39

	
	3001 - 4000 м
	
	1 068 463,01

	
	4001 - 5000 м
	
	1 140 605,51

	
	5001 м и более
	
	1 390 251,76

	2
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов i-того диапазона диаметров и k-того типа прокладки, в расчете на 1 км

 (С2ik)
	руб./км
	

	
	Наземная (надземная) прокладка
	
	

	
	50 мм и менее
	
	879 393,25

	
	51 - 100 мм
	
	1 541 587,50

	
	101 - 158 мм
	
	1 325 332,99

	
	159 - 218 мм
	
	1 859 795,25

	
	219 - 272 мм
	
	4 290 042,14

	
	273 - 324 мм
	
	5 615 813,33

	
	325 - 425 мм
	
	7 060 914,88

	
	426 - 529 мм
	
	9 639 653,84

	
	530 мм и выше
	
	11 039 769,99

	
	Подземная прокладка
	
	

	
	50 мм и менее
	
	974 803,99

	
	51 - 100 мм
	
	1 438 344,55

	
	101 - 158 мм
	
	1 575 475,00

	
	159 - 218 мм
	
	2 619 137,68

	
	219 - 272 мм
	
	3 820 042,04

	
	273 - 324 мм
	
	5 767 719,48

	
	325 - 425 мм
	
	6 859 894,58

	
	426 - 529 мм
	
	10 017 666,45

	
	530 мм и выше
	
	10 978 501,24

	3
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров, в расчете на 1 км

 (С3j)
	руб./км
	

	
	109 мм и менее
	
	          1 151 211,23   

	
	110 - 159 мм
	
	          1 424 330,56   

	
	160 - 224 мм
	
	          2 266 642,15   

	
	225 - 314 мм
	
	          3 067 224,89   

	
	315 - 399 мм
	
	          5 609 662,05   

	4
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального газопровода i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности бестраншейным способом, в расчете на 1 км

 (С4i(j)n)
	руб./км
	

	
	Полиэтиленовые газопроводы
	
	

	
	109 мм и менее
	
	

	
	в грунтах I и II группы
	
	9 203 166,67

	
	110 - 158 мм
	
	

	
	в грунтах I и II группы
	
	         13 837 456,97

	5
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа m-ного диапазона максимального часового расхода газа, в расчете на 1 м3
 (С5m)
	руб./м3
	

	
	до 40 м3/час
	
	13 826,63

	
	40 - 99 м3/час
	
	9 504,98

	
	100 - 399 м3/час
	
	2 693,90

	
	400 - 999 м3/час
	
	1 401,48

	
	1000 - 1999 м3/час
	
	896,92

	
	2000 - 2999 м3/час
	
	576,85

	
	3000 - 3999 м3/час
	
	412,04

	
	4000 - 4999 м3/час
	
	320,47

	
	5000 - 9999 м3/час
	
	1 983,93

	
	10000 - 19999 м3/час
	
	996,18

	6
	Стандартизированная тарифная ставка, связанной с мониторингом выполнения Заявителем технических условий (С7.1)
	руб. за 1 присоединение
	

	
	Наземная (надземная) прокладка, в том числе:
	
	

	
	с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
	
	

	
	до 100 мм
	
	1 900,34

	
	101 - 158 мм
	
	1 900,34

	
	159 - 218 мм
	
	1 900,34

	
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
	
	

	
	до 100 мм
	
	2 860,52

	
	101 - 158 мм
	
	2 860,52

	
	159 - 218 мм
	
	2 860,52

	
	Подземная прокладка, в том числе:
	
	

	
	с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
	
	

	
	до 100 мм
	
	1 900,34

	
	101 - 158 мм
	
	1 900,34

	
	159 - 218 мм
	
	1 900,34

	
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
	
	

	
	до 100 мм
	
	2 860,52

	
	101 - 158 мм
	
	2 860,52

	
	159 - 218 мм
	
	2 860,52

	
	219 - 272 мм
	
	2 860,52

	
	325 - 425 мм
	
	2 860,52

	
	Полиэтиленовые газопроводы
	
	

	
	с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
	
	

	
	109 мм и менее
	
	2 860,52

	
	110 - 159 мм
	
	2 860,52

	
	160 - 224 мм
	
	2 860,52

	
	с давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
	
	

	
	109 мм и менее
	
	2 860,52

	
	110 - 159 мм
	
	2 860,52

	
	160 - 224 мм
	
	2 860,52

	7
	Стандартизированная тарифная ставка, связанной с фактическим присоединением к сети газораспределения (С7.2) 


	руб. за 1 присоединение
	

	
	Наземная (надземная) прокладка, в том числе:
	
	

	
	с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
	
	

	
	до 100 мм
	
	4 146,31

	
	101 - 158 мм
	
	4 146,31

	
	159 - 218 мм
	
	4 146,31

	
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
	
	

	
	до 100 мм
	
	4 146,31

	
	101 - 158 мм
	
	4 146,31

	
	159 - 218 мм
	
	4 146,31

	
	Подземная прокладка, в том числе:
	
	

	
	с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
	
	

	
	до 100 мм
	
	5 376,64

	
	101 - 158 мм
	
	5 376,64

	
	159 - 218 мм
	
	5 376,64

	
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
	
	

	
	до 100 мм
	
	5 376,64

	
	101 - 158 мм
	
	5 376,64

	
	159 - 218 мм
	
	5 376,64

	
	219 - 272 мм
	
	5 376,64

	
	325 - 425 мм
	
	5 376,64

	
	Полиэтиленовые газопроводы
	
	

	
	с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
	
	

	
	109 мм и менее
	
	3 758,64

	
	110 - 159 мм
	
	3 758,64

	
	160 - 224 мм
	
	3 758,64

	
	с давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
	
	

	
	109 мм и менее
	
	3 758,64

	
	110 - 159 мм
	
	3 758,64

	
	160 - 224 мм
	
	3 758,64


Стандартизированные тарифные ставки внутри границ земельного участка Заявителя
	 
	Наименование ставки
	Единицы измерения
	максимальный расход газа газоиспользующего оборудования не более 42 м3/час (без НДС)

	1
	Стандартизированная тарифная ставка на проектирование сети газопотребления (Спр)  
	руб. 
	1 200,22

	2
	Стандартизированная тарифная ставка на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии (Сг) 
	руб. /м
	

	
	полиэтиленовый газопровод, подземного типа прокладки, диаметром:
	
	

	 
	 32 мм и менее
	
	508,34

	 
	33-63 мм
	
	707,90

	3
	Стандартизированная тарифная ставка на установку пункта редуцирования газа (Спрг), без стоимости ПРГ, с пропускной способностью  
	руб.
	

	 
	 до 10 м3 в час
	
	6 829,85

	 
	 11 - 20 м3 в час 
	
	6 829,85

	 
	 21-31 м3 в час
	
	6 829,85

	 
	 32-49 м3 в час 
	
	6 829,85

	4
	Стандартизированная тарифная ставка на установку отключающих устройств (без стоимости крана) (Соу)
	руб.
	

	 
	 кран Д25  . 
	
	3 642,88

	 
	кран Д32 
	
	3 642,88

	 
	кран Д50 фланцевый  
	
	4 296,87

	5
	Стандартизированная тарифная ставка на устройство внутреннего стального газопровода объекта капитального строительства (Сгокс) 
	руб. /м
	

	
	диаметром 11-15 мм 
	
	918,72

	
	диаметром 16-20 мм 
	
	955,00

	
	диаметром 21-25 мм 
	
	1035,09

	
	диаметром 26-32 мм
	
	1118,38

	6
	Размер стандартизированной тарифной ставки на установку прибора учета газа (Спу), без стоимости ПУГ  
	руб. 
	2 160,42


Согласно письму АО «Газпром газораспределение Курск»  выражает согласие с размерами стандартизированных ставок  на 2021 год и просит провести заседание Правления комитета по тарифам и ценам Курской области без участия представителей организации.

В обсуждении приняли участие: Карнаушко А.В., Золотухина Г.Н.,        Куч Ю.Ю., Исаенко Н.В., Махно Г.Г., Сергеева Е.Н.

  Член Правления  - Исаенко Н.В. – начальник отдела естественных монополий УФАС России по Курской области воздержалась от участия в   голосовании.  

  В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», приказом ФАС России от 16 августа 2018 г. № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»  комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 1 января 2021 года стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 4 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом ФАС России от 16 августа 2018 г. № 1151/183, согласно приложению.
           Приложение 

Таблица № 1

Стандартизированные тарифные ставки,

используемые для определения величины платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 4 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину

	№ п/п
	Показатели
	Единицы измерения
	Размер тарифной ставки без НДС <*>



	1
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа прокладки, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение)

 (С1ink)
	руб. за 1 присоединение
	

	
	Наземная (надземная) прокладка газопровода диаметром:
	
	

	
	менее 100 мм, протяженностью:
	
	

	
	до 100 м
	
	36 763,75

	
	101 - 500 м





	
	90 061,25

	
	501 - 1000 м
	
	180 561,25

	
	1001 - 2000 м
	
	262 708,75

	
	2001 - 3000 м
	
	335 423,75

	
	3001 - 4000 м
	
	390 963,75

	
	4001 - 5000 м
	
	443 421,25

	
	5001 м и более
	
	517 480,00

	
	101 мм и более, протяженностью:
	
	

	
	до 100 м
	
	40 847,50

	
	101 - 500 м





	
	100 068,75

	
	501 - 1000 м
	
	200 623,75

	
	1001 - 2000 м
	
	291 898,75

	
	2001 - 3000 м
	
	372 692,50

	
	3001 - 4000 м
	
	434 405,00

	
	4001 - 5000 м
	
	492 690,00

	
	5001 м и более
	
	574 977,50

	
	Подземная прокладка газопровода диаметром:
	
	

	
	менее 100 мм, протяженностью:
	
	

	
	до 100 м
	
	78 772,50

	
	101 - 500 м





	
	186 352,50

	
	501 - 1000 м
	
	363 518,73

	
	1001 - 2000 м
	
	656 275,14

	
	2001 - 3000 м
	
	838 716,39

	
	3001 - 4000 м
	
	996 063,01

	
	4001 - 5000 м
	
	1 058 490,51

	
	5001 м и более
	
	1 294 423,01

	
	101 мм и более, протяженностью:
	
	

	
	до 100 м
	
	85 580,00

	
	101 - 500 м





	
	203 030,00

	
	501 - 1000 м
	
	396 956,23

	
	1001 - 2000 м
	
	704 925,14

	
	2001 - 3000 м
	
	900 831,39

	
	3001 - 4000 м
	
	1 068 463,01

	
	4001 - 5000 м
	
	1 140 605,51

	
	5001 м и более
	
	1 390 251,76

	2
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов i-того диапазона диаметров и k-того типа прокладки, в расчете на 1 км

 (С2ik)
	руб./км
	

	
	Наземная (надземная) прокладка
	
	

	
	50 мм и менее
	
	879 393,25

	
	51 - 100 мм
	
	1 541 587,50

	
	101 - 158 мм
	
	1 325 332,99

	
	159 - 218 мм
	
	1 859 795,25

	
	219 - 272 мм
	
	4 290 042,14

	
	273 - 324 мм
	
	5 615 813,33

	
	325 - 425 мм
	
	7 060 914,88

	
	426 - 529 мм
	
	9 639 653,84

	
	530 мм и выше
	
	11 039 769,99

	
	Подземная прокладка
	
	

	
	50 мм и менее
	
	974 803,99

	
	51 - 100 мм
	
	1 438 344,55

	
	101 - 158 мм
	
	1 575 475,00

	
	159 - 218 мм
	
	2 619 137,68

	
	219 - 272 мм
	
	3 820 042,04

	
	273 - 324 мм
	
	5 767 719,48

	
	325 - 425 мм
	
	6 859 894,58

	
	426 - 529 мм
	
	10 017 666,45

	
	530 мм и выше
	
	10 978 501,24

	3
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров, в расчете на 1 км

 (С3j)
	руб./км
	

	
	109 мм и менее
	
	          1 151 211,23   

	
	110 - 159 мм
	
	          1 424 330,56   

	
	160 - 224 мм
	
	          2 266 642,15   

	
	225 - 314 мм
	
	          3 067 224,89   

	
	315 - 399 мм
	
	          5 609 662,05   

	4
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального газопровода i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности бестраншейным способом, в расчете на 1 км

 (С4i(j)n)
	руб./км
	

	
	Полиэтиленовые газопроводы
	
	

	
	109 мм и менее
	
	

	
	в грунтах I и II группы
	
	9 203 166,67

	
	110 - 158 мм
	
	

	
	в грунтах I и II группы
	
	         13 837 456,97

	5
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа m-ного диапазона максимального часового расхода газа, в расчете на 1 м3
 (С5m)
	руб./м3
	

	
	до 40 м3/час
	
	13 826,63

	
	40 - 99 м3/час
	
	9 504,98

	
	100 - 399 м3/час
	
	2 693,90

	
	400 - 999 м3/час
	
	1 401,48

	
	1000 - 1999 м3/час
	
	896,92

	
	2000 - 2999 м3/час
	
	576,85

	
	3000 - 3999 м3/час
	
	412,04

	
	4000 - 4999 м3/час
	
	320,47

	
	5000 - 9999 м3/час
	
	1 983,93

	
	10000 - 19999 м3/час
	
	996,18

	6
	Стандартизированная тарифная ставка, связанной с мониторингом выполнения Заявителем технических условий (С7.1)
	руб. за 1 присоединение
	

	
	Наземная (надземная) прокладка, в том числе:
	
	

	
	с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
	
	

	
	до 100 мм
	
	1 900,34

	
	101 - 158 мм
	
	1 900,34

	
	159 - 218 мм
	
	1 900,34

	
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
	
	

	
	до 100 мм
	
	2 860,52

	
	101 - 158 мм
	
	2 860,52

	
	159 - 218 мм
	
	2 860,52

	
	Подземная прокладка, в том числе:
	
	

	
	с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
	
	

	
	до 100 мм
	
	1 900,34

	
	101 - 158 мм
	
	1 900,34

	
	159 - 218 мм
	
	1 900,34

	
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
	
	

	
	до 100 мм
	
	2 860,52

	
	101 - 158 мм
	
	2 860,52

	
	159 - 218 мм
	
	2 860,52

	
	219 - 272 мм
	
	2 860,52

	
	325 - 425 мм
	
	2 860,52

	
	Полиэтиленовые газопроводы
	
	

	
	с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
	
	

	
	109 мм и менее
	
	2 860,52

	
	110 - 159 мм
	
	2 860,52

	
	160 - 224 мм
	
	2 860,52

	
	с давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
	
	

	
	109 мм и менее
	
	2 860,52

	
	110 - 159 мм
	
	2 860,52

	
	160 - 224 мм
	
	2 860,52

	7
	Стандартизированная тарифная ставка, связанной с фактическим присоединением к сети газораспределения (С7.2) 

	руб. за 1 присоединение
	

	
	Наземная (надземная) прокладка, в том числе:
	
	

	
	с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
	
	

	
	до 100 мм
	
	4 146,31

	
	101 - 158 мм
	
	4 146,31

	
	159 - 218 мм
	
	4 146,31

	
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
	
	

	
	до 100 мм
	
	4 146,31

	
	101 - 158 мм
	
	4 146,31

	
	159 - 218 мм
	
	4 146,31

	
	Подземная прокладка, в том числе:
	
	

	
	с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
	
	

	
	до 100 мм
	
	5 376,64

	
	101 - 158 мм
	
	5 376,64

	
	159 - 218 мм
	
	5 376,64

	
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
	
	

	
	до 100 мм
	
	5 376,64

	
	101 - 158 мм
	
	5 376,64

	
	159 - 218 мм
	
	5 376,64

	
	219 - 272 мм
	
	5 376,64

	
	325 - 425 мм
	
	5 376,64

	
	Полиэтиленовые газопроводы
	
	

	
	с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
	
	

	
	109 мм и менее
	
	3 758,64

	
	110 - 159 мм
	
	3 758,64

	
	160 - 224 мм
	
	3 758,64

	
	с давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
	
	

	
	109 мм и менее
	
	3 758,64

	
	110 - 159 мм
	
	3 758,64

	
	160 - 224 мм
	
	3 758,64


                                                                                                        Таблица №2
Стандартизированные тарифные ставки, используемые 

для определения размера  платы за технологическое

присоединение внутри границ земельного участка Заявителя
	 
	Наименование ставки
	Единицы измерения
	максимальный расход газа газоиспользующего оборудования не более 42 м3/час (без НДС)

	1
	Стандартизированная тарифная ставка на проектирование сети газопотребления (Спр)  
	руб. 
	1 200,22

	2
	Стандартизированная тарифная ставка на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии (Сг) 
	руб. /м
	

	
	полиэтиленовый газопровод, подземного типа прокладки, диаметром:
	
	

	 
	 32 мм и менее
	
	508,34

	 
	33-63 мм
	
	707,90

	3
	Стандартизированная тарифная ставка на установку пункта редуцирования газа (Спрг), без стоимости ПРГ, с пропускной способностью  
	руб.
	

	 
	 до 10 м3 в час
	
	6 829,85

	 
	 11 - 20 м3 в час 
	
	6 829,85

	 
	 21-31 м3 в час
	
	6 829,85

	 
	 32-49 м3 в час 
	
	6 829,85

	4
	Стандартизированная тарифная ставка на установку отключающих устройств (без стоимости крана) (Соу)
	руб.
	

	 
	 кран Д25  . 
	
	3 642,88

	 
	кран Д32 
	
	3 642,88

	 
	кран Д50 фланцевый  
	
	4 296,87

	5
	Стандартизированная тарифная ставка на устройство внутреннего стального газопровода объекта капитального строительства (Сгокс) 
	руб. /м
	

	
	диаметром 11-15 мм 
	
	918,72

	
	диаметром 16-20 мм 
	
	955,00

	
	диаметром 21-25 мм 
	
	1035,09

	
	диаметром 26-32 мм
	
	1118,38

	6
	Размер стандартизированной тарифной ставки на установку прибора учета газа (Спу), без стоимости ПУГ  
	руб. 
	2 160,42


2. Стандартизированные тарифные ставки, установленные в пункте 1 протокола, вступают в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Правления:



                                          А.В. Карнаушко

Члены Правления:
                                                                                              Г.Н. Золотухина
                                                                                              Ю.Ю. Куч
                                                                                              Н.В. Исаенко
  Г.Г. Махно
                                                                                              Е.Н. Сергеева 
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